
填写说明
	填写须知
	1. 样品类型代码：
A 地表水；B工业废水；C生活污水；D固体废物；E工业废气；F环境空气  G其它（注明样品类型）；
2. 检测方法
水质检测常规项目：

① 水质 化学需氧量的测定——重铬酸盐法                       GB/T11914-1989

② 水质 pH值的测定——玻璃电极法                            GB/T6920-1986
③ 水质 悬浮物的测定——重量法                               GB/T11901-1989

④ 水质 石油类和动植物油的测定——红外光度法                 GB/T16488-1996

⑤ 水质 氨氮（铵盐）的测定——纳氏试剂分光光度法             HJ 535-2009
⑥ 水质 总磷的测定——钼酸铵分光光度法                       GB/T 11893-1989
⑦ 水质 总氮的测定——碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法         GB/T11894-1989

⑧ 水质  五日生化需氧量（BOD5）的测定——稀释与接种法                 HJ 505-2009
⑨ 水质 高锰酸盐指数的测定                                   GB/T 11892-1989
⑩ 水质 溶解氧的测定——电化学探头法                         HJ 506-2009
      ………..  
空气检测常规项目：

① 饮食业油烟排放标准（试行）                                GB 18483-2001附录A

② 固定污染源排气中二氧化硫/氮氧化物的测定——定电位电解法    HJ/T 57-2000

③ 环境空气  总悬浮颗粒物（TSP）的测定——重量法              GB/T 15432-1995

④ 环境空气 二氧化硫的测定——甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法   HJ 482－2009

环境空气 氮氧化物的测定——盐酸萘乙二胺分光光度法          HJ 479-2009

⑤ 锅炉烟尘测试方法                                           GB /T 5468-1991

⑥  环境空气和废气   氨测定——纳氏试剂分光光度法                      HJ  533-2009
⑦ 空气质量 甲醛的测定—— 乙酰丙酮分光光度法                 GB/T 15516-1995             
⑧ 环境空气 苯系物的测定——活性炭吸附/二硫化碳解吸气相色谱法 HJ 584-2010

⑨ 环境空气 硫化氢的测定—亚甲基蓝分光光度法《空气和废气检测分析方法》（第四版增补版）
⑩ 非甲烷总烃固定污染源排气中非甲烷总烃的测定——气相色谱法   HJ/T38-1999
    ………..  

噪声检测常规项目：

① 工业企业厂界环境噪声                                       GB 12348-2008

② 社会生活环境噪声                                           GB 22337-2008

③ 声环境质量标准                                             GB 3096-2008

④ 建筑施工场界噪声测量方法                                   GB/T 12524-1990

   ………..  

3. 当委托方送样时可在备注说明栏内填写承检方的统一样品编号；

4. 送样委托检测数据只对来样负责；

5. 上述委托内容经双方确认签字后生效，如有变更，需重新确认。
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